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Lohmann - Artikelnummer Durchmesser Höhe

x = verfügbar Typ D (einseitiger Gewindebolzen) / Typ E (einseitiges Innengewinde)

Typ D Typ E

LGS 015014 / Typ / Gewinde / Härte 15 14 x x M4 x 10

LGS 020017 / Typ / Gewinde / Härte 20 17 x X M6 x 18

LGS 020023 / Typ / Gewinde / Härte 20 23,5 x x M6 x 18

LGS 025018 / Typ / Gewinde / Härte 25 18,5 x x M6 x 18

LGS 025020 / Typ / Gewinde / Härte 25 20 x x M6 x 18

LGS 030010 / Typ / Gewinde / Härte 30 10 x x M8 x 23

LGS 030028 / Typ / Gewinde / Härte 30 28,5 x x M8 x 23

LGS 040028 / Typ / Gewinde / Härte 40 28 x x M8 x 23

LGS 050028 / Typ / Gewinde / Härte 50 28 x x M10 x 28

LGS 070030 / Typ / Gewinde / Härte 70 30 x x M10 x 28

LGS 070043 / Typ / Gewinde / Härte 70 43 x x M12 x 37

LGS 075037 / Typ / Gewinde / Härte 75 37 x x M12 x 37

LGS 100050 / Typ / Gewinde / Härte 100 50 x x M16 x 43

LGS 150060 / Typ / Gewinde / Härte 150 60 x x M16 x 43

Gewindemaß x Standardbolzenlänge (falls Bolzen gewünscht)                        
Sonderlängen der Bolzen auf Wunsch
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